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	                                 Voci di capitolato – Copertura in legno



Copertura in legno
Fornitura e  posa in opera di copertura in legno, con resistenza al fuoco R__ (30/60/90/120) con verifica eseguita in riferimento alla norma UNI EN 1995-1-2 secondo quanto prescritto dal par. 4.4.14 del D.M. 14/01/08; classe di servizio: __ (1/2) in riferimento alla tabella 4.4.II par. 4.4.5 DM 14/01/08; zona sismica __ (1/2/3/4) secondo la classificazione del D.M. 14/01/08; carico permanente oltre al peso proprio pari a ____ dN/mq, carico di neve caratteristico al suolo pari a ___ dN/mq, con deformazione massima a pieno carico istantanea e differita inferiore a 1/300 della luce di calcolo per l’orditura primaria ed inferiore a 1/200 della luce di calcolo per l’orditura secondaria.

Gli elementi strutturali lignei dovranno essere realizzati da azienda in possesso di qualifica del Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture come trasformatore di elementi lignei per uso strutturale (come richiesto dal D.M. 14/01/08 cap. 11.7). Ogni singolo elemento strutturale in legno dovrà essere opportunamente marcato con il marchio del trasformatore, con l’indicazione dello stabilimento di trasformazione e con una sigla per consentirne l’individuazione nello schema di montaggio e garantirne la rintracciabilità come richiesto dal sopra citato Decreto Ministeriale. 

La fornitura sarà corredata, oltre che dall’attestato di denuncia attività dell’esecutore delle opere in legno rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture, da dettagliati schemi di montaggio, piante, sezioni, particolari dei nodi strutturali ed indicazioni per il fissaggio dell’orditura redatti a cura della ditta incaricata dell’esecuzione delle opere in legno e conformemente a quanto previsto nei disegni strutturali. 

Le operazioni di movimentazione, stoccaggio e posa degli elementi lignei devono avvenire secondo quanto riportato nelle indicazioni fornite dal produttore. La permanenza a terra del materiale ligneo deve essere più breve possibile in modo particolare per i componenti che andranno a vista. Le perline dovranno venire consegnate in cantiere al massimo due giorni prima della loro posa e subito coperte con teli appena poste in opera. Tutto il legno dovrà venire stoccato su fondo stabile e riparato con opportuni teli di nailon lasciando comunque il giro d’aria.  

L’orditura primaria verrà realizzata in ____ (abete/larice) lamellare ____ (GL24/GL28/GL32). Il legno utilizzato deve essere marcato CE (in conformità alla norma EN 14080), con qualità a vista e sezione come da calcoli statici. Tutti i tagli e gli incastri verranno realizzati su impianti a controllo numerico in grado di assicurare ottima precisione.

L’orditura secondaria verrà realizzata in ____ (abete/larice) lamellare ____ (GL24/GL28/GL32). Il legno utilizzato deve essere marcato CE (in conformità alla norma EN 14080), con qualità a vista, sezione come da calcoli statici, con predisposte le teste sagomate e tutti i tagli e gli incastri occorrenti per dare le travi pronte per la messa in opera; tutti i tagli e gli incastri verranno realizzati su impianti a controllo numerico in grado di assicurare ottima precisione. 

….oppure:

L’orditura secondaria verrà realizzata in travi spigolati di ____ (abete/larice) massiccio stagionato, C22 secondo la norma EN 338. Il legno utilizzato deve essere marcato CE (in conformità alla norma EN 14081-1), prevalentemente fuori cuore, sez. 13x16cm (12x15cm dopo piallatura) disposto ad interasse di circa 66 cm  (o altro) con predisposte le teste sagomate e tutti i tagli e gli incastri occorrenti per dare le travi pronte per la messa in opera; tutti i tagli e gli incastri verranno realizzati su impianti a controllo numerico in grado di assicurare ottima precisione.

….oppure:

L’orditura secondaria verrà realizzata in travi di ____ (abete/larice) bilama, C22 secondo la norma EN 338, conforme alle norme EN 385 e EN 387, con lamelle conformi alla norma DIN 4074, qualità a vista, sezione ( 12x16cm / 12x20cm / 14x18cm / 14x20 cm/ 16x20 cm) ed interasse come da calcoli statici,, con predisposte le teste sagomate e tutti i tagli e gli incastri occorrenti per dare le travi pronte per la messa in opera; tutti i tagli e gli incastri verranno realizzati su impianti a controllo numerico in grado di assicurare ottima precisione.

Fornitura e posa di primo tavolato in perline di ____ (abete/larice), maschio e femmina, da 20 mm di spessore, larghezza lorda 150 mm o 180 mm, assortimento A/B DIN; le perline andranno fissate alle travi sottostanti con due chiodi per ogni incrocio con le travi.

Fornitura e posa di secondo tavolato strutturale (se richiesto da relazione strutturale) da posizionare immediatamente a ridosso di quello a vista realizzato in tavolato di abete grezzo trattato con impregnante e posato a 45° rispetto alle perline o in pannelli di OSB/3 da 18 mm; il tavolato strutturale va chiodato alle travi sottostanti con due chiodi ad ogni incrocio con esse.

Tutto il materiale sopra descritto verrà trattato in stabilimento con una mano di impregnante protettivo all’acqua su tutta la superficie (tinta a scelta della DDLL) e successivamente, alla fine delle operazioni di cantiere, con un’ulteriore mano di finitura all’acqua nelle parti a vista, avendo cura di ripetere tale operazione nelle porzioni maggiormente esposte a sole e pioggia. 

Sono comprese staffe, apparecchi di appoggio ed ancoraggio in acciaio, viti, chiodi ecc. come da disegni esecutivi. Le mensole per sorreggere le travi secondarie dei timpani verranno realizzate con profili in acciaio da fissare a secco alle parti in c.a. e successivamente rivestite con una trave in legno opportunamente scavata per mascherare il profilo in acciaio. Tutta la ferramenta verrà trattata con una mano di antiruggine (o zincate a caldo). Verranno forniti a corredo della fornitura i certificati di tutta la ferramenta impiegata.

E’ richiesta garanzia assicurativa da primaria compagnia assicuratrice, valida per dieci anni, sui prodotti in legno per impiego strutturale installati nell’opera in oggetto.

Sovrapprezzo:

Spazzolatura con rusticatrice automatica di tutte le travi e perline nelle sole parti a vista. Si avrà cura di spazzolare le parti in legno con spazzole in metallo e successivamente con spazzole in materiale plastico per rendere migliore la superficie. 

Sovrapprezzo:

Smussatura irregolare manuale degli spigoli delle travi per dare l’aspetto simile alle travi “uso fiume”. Lavorazione da eseguirsi su 2 (o 4) spigoli.

Sovrapprezzo:

Trattamento delle superfici a vista di travi e perline con impregnante pigmentato bianco addittivato con filtri anti UV per rendere minima la possibilità di ossidazione con conseguente ingiallimento delle superfici.
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