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	Solaio di interpiano


Solaio misto in cemento armato e laterizio in opera, dell'altezza totale di cm ___, composto da:

□
pignatte in laterizio e da travetti preconfezionati tipo BAUSTA dell' altezza di cm ____ (16/20/24/28)

□
pannelli tipo Edirex© dell’altezza di cm ______ (18/20/24/28/32)

□
pannelli in laterocemento composti da blocchi in laterizio int. 40 dell’altezza di cm _____ (16/20/24/28)

con sovrastante cappa in calcestruzzo dello spessore di cm ____ (5/6).
 I getti in conglomerato devono essere realizzati con una ricetta adeguata a garantire una resistenza strutturale di progetto minima (Rck,min) di ____ N/mm2, e tutti i requisiti richiesti dalla classe di esposizione ambientale (____) in accordo alla norma UNI 206:2006. Il copriferro di progetto deve garantire il requisito di durabilità in relazione alla scelta della classe di esposizione ambientale.

Sono escluse corree, travi e cordoli.

Sono compresi il ferro di confezionamento, l’integrativo e la rete elettrosaldata di ripartizione del diametro indicato dagli elaborati esecutivi c.a. e l'impalcato di sostegno fino a m 4,00 d'altezza. 

Tutti gli elementi prefabbricati devono essere dotati, al momento della consegna, di idonea certificazione: per il solaio a travetti preconfezionati tipo Bausta il certificato di conformità e il certificato di Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC) rispetto alla norma UNI EN 15037-1 nonché cartellino di marcatura CE, mentre per il solaio tipo Edirex© e per il solaio a pannelli l’attestato di qualificazione rilasciato dal STC. La documentazione in oggetto deve essere consegnata alla DDL al momento dell’arrivo in cantiere pena il rifiuto della fornitura.
Sono compresi, inoltre, tutti gli oneri e le lavorazioni connesse e accessorie anche se non esplicitamente descritte, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte, con le caratteristiche delle normative vigenti,  secondo i tipi di progetto e le ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite all'atto esecutivo dalla DLL.
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