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	                                      Voci di capitolato – Solaio a lastra
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	Solaio a lastra tipo Predalles


Solaio prefabbricato a struttura mista di altezza complessiva pari a cm ____  di cui cm ____(4/5/6) di soletta inferiore, cm _____ (12/16/20) di alleggerimento e cm ____ (5/6) di soletta superiore, atto a sopportare carichi permanenti di kg/mq _____ e accidentali di kg/mq _____ oltre il peso proprio.

Il solaio è realizzato con moduli standard di larghezza cm 120 così composti:

· soletta inferiore, avente spessore cm ____ (4/5) in c.a.v. e intradosso piano e liscio, armata con tralicci elettrosaldati, armatura longitudinale e ripartizione trasversale in acciaio B450C controllato in stabilimento;

· alleggerimento con blocchi di polistirolo/laterizio non collaboranti.

Tutti getti in conglomerato (in stabilimento di prefabbricazione e in opera) devono essere realizzati con una ricetta adeguata a garantire una resistenza strutturale di progetto minima (Rck,min) di ____ N/mm2, e i requisiti richiesti dalla classe di esposizione ambientale (___) in accordo alla norma UNI 206:2006. Il copriferro di progetto deve garantire il requisito di durabilità in relazione alla scelta della classe di esposizione ambientale.

Sono compresi e compensati nel prezzo i seguenti oneri:

· l’armatura di confezione inserita nelle nervature per l’assorbimento dei momenti positivi;

· gli spezzoni da posare in opera, in acciaio B450C controllato in stabilimento, posizionati per l’assorbimento del taglio e dei momenti negativi;

· l’armatura di ripartizione nella soletta superiore realizzata con rete elettrosaldata Ø ___ maglia _____×_____;

· l’eventuale realizzazione di nervature trasversali (corree di ripartizione) adeguatamente armate. 

Compresa e compensata nel prezzo l’armatura di confezione inserita nella soletta inferiore, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio B450C controllato, posizionati a taglio e a copertura dei momenti negativi e l’armatura di ripartizione nella soletta superiore.

Compreso inoltre l'onere della puntellatura provvisoria, la posa in opera, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m _____ dal piano di appoggio.

Compreso l'onere per i getti di completamento in opera della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione.

I prefabbricati devono essere provvisti di marcatura CE secondo la norma UNI EN 13747 e provenire da stabilimento in possesso di idoneo certificato FPC; al momento della consegna delle lastre prefabbricate dovrà essere consegnato alla DDLL (che a sua volta consegnerà al collaudatore), copia della dichiarazione di conformità della fornitura e copia del certificato del controllo della produzione in fabbrica.
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